














T/ \’Q| |: Produits / Coloris : ~ En stock

PORTEMANTEAUX
WOTAN
Structure en acier verni gris. 8 patéres, 4 accroches pour sac et 4 anneaux porte-parapluies assortis.
H.178 cm - Base 0 34 cm ‘
OF
BASTY
Structure en acier chromé. 8 patéres, 4 accroches pour sac et 4 anneaux porte-parapluies assortis. ‘ .
H.180 cm - Base 0 32 cm
sQ

FLORA
Structure en acier verni noir ou blanc. 7 pateres et 4 emplacements pour parapluies. Montage simple.

H.170 cm / Base 0 36 cm
o)
CARMEN

Structure en acier verni noir ou blanc. 6 pateres en hois + 3 crochets et 4 emplacements pour parapluies.
Base lestée (5kg). Montage simple.

H.175cm /Base 0 35,5 cm

ALOES

Structure en acier. 6 patéres oblongues en hétre verni et porte-parapluies intégré.
Patéres hétre avec mat aluminium ou patéres blanches avec mat violet.

H.170 cm - Base 0 36 cm

CAFE
Structure en bois, fiit @ 42 mm. Téte rotative. Montage sans outils ni vis.
H. 176 cm - Base 54 x 54 ¢cm MB

VESTIAIRE MOBILE

Roulettes en polypropyléne dont 2 avec freins. Livré a plat. Capacité max : 40 manteau.

Vestiaire mobile avec porte-chapeaux H.169 x L. 148 x P. 54 cm ‘ .
s

VESTIAIRE FIXE
Vestiaire en métal peint blanc avec une base fixe. Barre a penderie chromée pour cintres. Capacité max : 25 manteaux.

HI78xL.80xP.38cm SO

PATERES
Structure Métal / bois

GARMEN - Fixation par vis (fournis) L.28 x H.12 x P.7 cm
SO

Structure métallique. Dos revétu d’un matériau protecteur anti-glisse. Fixation sur tout support métallique.

Résistance 9 a 11 kg.

COROLLE - ABS Noir / aluminium H.12,6 x L. 8 cm “

ALOES - Aluminium / hétre verni H.12,6 x L. 8 cm ol

PORTE-PARAPLUIES

Capacité : 6 a 8 parapluies. Séchage accéléré et identification immédiate grace aux ouvertures en forme de parapluie.

(026 xH 60 cm. ‘

SG

SG

ZR

. =w\) Livraison rapide garantie
N sur I'ensemble des produits

T

7416001 OF

7414001 5Q

7420001 +fin

7421001 +fin

7367 005 ZA
7367 005 ZR

7414002 MB

7417002 SQ

7422001 S0

7423001 S0

7552001 0l
7367 002 ZA

7424001 SG

PORTEMANTEAUX -° 8 4]_



ACCESSOIRES ACCESSOIRES DE REUNION

T/ \I?| |: Produits / Coloris : ~ Enstock  Sur délai 3-4 semaines

E—:D

Pour une livraison rapide :

Faire le choix d'un produit ET d'un coloris en stock

CHEVALET

&

TABLEAUX

-
-

342

+ 125 ml de produit nettoyant.

Réf.
Chevalet mobile sur 5 roulettes avec freins, non réglable H. 186 cm.
hy L ) 6386118

Fond magnétique en tole laquée.
Cadre en aluminium anodisé. Fixation verticale ou horizontale (visserie fournie).
Laqué - Tableau blanc en tole laquée. Surface magnétique et effacable a sec. Auget fourni.
90x 120 cm 6386 111
Emaillés - Tableaux blancs en tole émaillée. Surface magnétique et effacable & sec. Auget fourni.
60 x 90 cm 6386 096
90x 120 cm 6386 093
120x 180 cm 6386 095
Liége - Surface en liege naturel aggloméré, ép. 12 mm.
60 x 90 cm 6386 082
90x 120 cm 6386 083
Still
Tableau blanc en tole d'acier laquée. Surface magnétique et effagable a sec. Fixation

) . S Y 6386109
verticale ou horizontale. Auget fourni. Dimensions : 75 x 115 cm.
Kit accessoires
4 marqueurs (noir, bleu, vert et rouge) + 6 aimants + 1 brosse magnétique 6386 116



ACCESSOIRES SIGNALETIQUE & AFFICHAGE

PORTE-REVUES Rét

Porte-revues 6 compartiments - H. 93 x L. 34 x P. 50 cm
Matériaux : Bi-matiére bois et ABS Blanc. 4 patins anti-dérapants. 7543005 MB
Assemblage facile. Poids 4,3 kg.

Présentoir de sol mobile 5 x 3 compartiments - H. 165 x L. 87 x P. 58 cm
Matériaux : Acier. ABS. Peut accueillir les documents jusqu'au format 24 x 32 cm. 7543004 ZA
4 roulettes (dont 2 avec freing). Assemblage rapide.

VITRINES

=y

Vitrine d’intérieur 9A4 - H. 98 x L. 72 x ép. 3,5cm
Quverture battante vérouillable (2 clés fournies). Porte en acrylique ép. 4 mm.

ki Cadre en aluminium anodisé. Fixation par vis (visserie fournie). 6542010
Fond lagué magnétique.
=
-
Vitrine d’intérieur 12 A4 - H. 92 x L. 97 x ép. 7,5 cm.
Quverture coulissante verrouillable (2 clés fournies). Verre trempé ép. 5 mm. 6542 011

Cadre en aluminium anodisé. Fixation par vis (visserie fournie).
Fond laqué magnétique.
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SE CONNECTER,
UNE EXIGENCE FONCTIONNELLE
ET ESTHETIQUE

A I"ére de l'ultra-connexion et de la mobilité,

il est devenu stratégique d'intégrer |I'élecftrification
et la gestion des cdbles & la réflexion

lors de I'aménagement des bureaux.

EOL vous propose une gamme élargie de solutions
d’électrification astucieuses et discrétes pour
garder un espace ordonné et sécurisé

(gestion verticale ou horizontale des fluides)

ainsi qu'un accés facilité a I"électrification
(frappe, air charge...). Chez EOL, vous serez assurés
de pouvoir choisir la connectique la plus adaptée

A vos besoins collectifs ou individuels.



Connectique

Obturateurs & trapPES 3 4 6
Bottiers - prises & gestion des cables ... 34 8

VOIES A TONA Lo 350
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CONNECTIQUE

OBTURATEURS NUS

Obturateur « EOL » Obturateur carré Obturateur carré avec brosse
ABS injecté blanc 0G, gris aluminium OI, ABS injecté gris aluminium Ol Zamac finition bronze mat SQ ou noir mat OF (+ fin.)
gris anthracite OK ou noir OF (+ fin.)

OBTURATEURS ELECTRIFIES

Q

Obturateur pour connexion directe Obturateur pour connexion directe Obturateur avec chargeur a induction
ABS injecté blanc 0G ou noir OF (+ fin.) avec capot coulissant ABS injecté blanc 0G ou noir OF (+ fin.)
ABS injecté blanc 0G ou noir OF (+ fin.) Cercle aluminium

TRAPPES NUES ET ELECTRIFIEES

Trappes ABS sans nourrice Trappes soft-closing sans nourrice Trappes soft-closing avec nourrice
Pour plateaux ép. 19 mm Pour plateaux ép. 25 a 38 mm Pour plateaux ép. 25 a 38 mm
ABS injecté blanc 0G, gris aluminium Ol ou noir OF (+ fin.) Métal blanc SO, gris aluminium Ol ou noir SG (+ fin.) Métal blanc SO, gris aluminium Ol ou noir SG (+ fin.)
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OBTURATEURS NUS (PERFORATION @ 80 MM)

Obturateur « EOL »
Composé d’un houchon « EOL » @ 60 mm et d’une bague encastrée dans le plateau.

Obturateur carré
Dimensions : 95 x 95 mm. Composé de 2 parties extractibles pour le dégagement des fluides.

Obturateur carré avec brosse
Dimensions : 89,5 x 89,5 mm. Pivote a 180° pour le dégagement des fluides. Brosse noire intégrée.

OBTURATEURS ELECTRIFIES (PERFORATION @ 80 MM)

Obturateurs pour connexion directe
Se fixent sur les plateaux percés ou prépercés pour obturateurs. Boitiers équipés selon modele d'une prise de courant fort (PC),
d'une prise USB chargeur 5V, dune prise RJ45. Fournis avec un cable d'alimentation de 1,5 metre (prise EUR).

Obturateur 1 PC - @ S'adapte sur les tables avec pied électrifié ELOISE et les plateaux ép. 38 mm.

Obturateur 1 PC + 1 USB 5V + 1 RJ45 - @ Ne s'adapte pas sur les tables rondes avec pied électrifié ELOISE ni les plateaux ép. 38 mm.

Obturateurs pour connexion directe avec capot coulissant

Se fixent sur les plateaux percés ou prépercés pour obturateurs. Boltiers équipés selon modele d'une prise de courant fort (PC),

d'une prise USB chargeur 5V, d’une prise RJ45, d'une prise HOMI. Fournis avec cables d'alimentation de 1,5 métre (prise EUR) et RJ45.
@ S'adaptent sur les tables rondes avec pied électrifié ELOISE et sur les plateaux ép. 38 mm.

Obturateur 1 PC + 1 USB 5V + 1 RJ45
Obturateur 1 PC + 1 RJ45 + 1 HOMI

Obturateur avec chargeur a induction

Se fixe sur les plateaux percés ou prépercés pour obturateurs. Permet de recharger sans fil par induction électromagnétique
les téléphones demniéres générations équipés de la technologie QI (intégrée au téléphone ou & la coque). Fourni avec cable
d'alimentation de 1,5 metre (prise EUR).

TRAPPES

Trappe ABS sans nourrice (pour plateaux ép. 19 mm)
Se fixe sur les plateaux découpés pour trappes. Dimensions : 260 x 116 mm.
Permet le passage des cables du plateau a la structure.

Trappes soft-closing sans nourrice (pour plateaux ép. 25 a 38 mm)

Se fixent sur les plateaux découpés pour trappes. Dimensions : 240 x 120 mm. Permettent e passage des cables du plateau a la structure.

Fermeture soft-closing. Brosses grises intégrées.
Trappe métal blanc SO ou noir SG

Trappe métal aluminium Ol

Trappes soft-closing avec nourrice (pour plateaux ép. 25 a 38 mm)

Se fixent sur les plateaux découpés pour trappes. Dimensions : 240 x 120 mm. Fournies avec cables d’alimentation de 2 métres (prise EUR) et RJ45.

Trappe avec 2 PC + 2 RJ45 + 2 USB - blanc SO

Trappe avec 2 PC + 2 RJ45 + 2 USB - aluminium O

Trappe avec 2 PC + 2 RJ45 + 2 USB - noir SG

Trappe avec 1 PC + 2 USB + 2 RJ45 + 1 HDMI - blanc SO
Trappe avec 1 PC + 2 USB + 2 RJ45 + 1 HDMI - aluminium Ol
Trappe avec 1 PC + 2 USB + 2 RJ45 + 1 HDMI - noir SG

. ==\ Livraison rapide garantie
B\ sur 'ensemble des produits

e

6478 012 + fin.
6478008 Ol

6478101 + fin.

6478163 + fin.
6478132 + fin.

6478 140 + fin.
6478 142 + fin.

6478 144 + fin.

6478 079 + fin.

6478113 50 ou SG
6478 1130l

647811250
64781120l
6478112 5G
6478 147 SO
6478147 0l
6478 147 SG

CONNECTIQUE * 347



CONNECTIQUE

BOITIERS-PRISES POUR PLATEAUX

Boitiers rétractables pour obturateur Boitiers a fixer sur plateaux
ABS injecté noir et aluminium OF ABS injecté noir et aluminium OF

BOITIERS-PRISES EN KIT
SH—E

Boitiers Connecteurs Cables d’alimentation
ABS injecté noir OF ABS injecté noir OF ABS injecté noir OF

GESTION HORIZONTALE DES CABLES

//

Goulottes pour bureaux individuels Goulottes doubles pour bureaux partagés Goulottes fixation plateau
Existe en 4 finitions métal (+ fin.) Existe en 4 finitions métal (+ fin.) Métal gris aluminium SB

i

Goulotte a clapets Equerres guide-cables Panier filaire
ABS injecté blanc SO, gris aluminium SB ou noir SG (+ fin.) ABS noir OF ou blanc 0G (+ fin.) Métal gris aluminium SB
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BOITIERS-PRISES POUR PLATEAUX Réf

Boitiers rétractables pour obturateur - Se fixent sur les plateaux percés ou prépercés pour obturateurs @ 80 mm. Fournis avec cables dalimentation de 2 métres (prise EUR) et RJ45.
Ne s'adaptent pas sur le piétement central des tables rondes.

Bottier 1 PC + 1 RJ45 + 2 USB 6478150 OF

Bottier 1 PC + 1 RJ45 + 1 HDMI 6478153 OF
Boitiers a fixer sur le plateau - Se fixent sur les plateaux avec des étriers (entraxe 0 - 38 mm). Fournis avec cable d’alimentation de 2 metres et RJ45.

Bottier 2 PC + 2 RJ45 + 2 USB 6478 156 OF

Bottier 2 PC + 2 RJ45 + 2 USB + 1 HOMI 6478159 OF

BOITIERS-PRISES EN KIT

Boitiers - Se posent dans les goulottes - Acces par trappes, échancrures ou plateaux coulissants. Cables et connecteurs a commander séparément. (Autres solutions nous consulter)

Bottier 3 PC 6478170 OF

Bottier 3 PC + 2 RJ45 6478 173 OF

Bottier 2 PC + 2 RJ45 + 1 HDMI 6478176 OF
Connecteurs - Permettent de relier les boitiers entre eux

1 entrée, 1 sortie 6478179 OF

1 entrée, 2 sorties 6478180 OF
Cables d’alimentation - Connexion des boitiers entre eux ou vers une prise de courant

Liaison entre boitiers 2 métres 6478 181 OF

Cable PC 3 métres 6478 184 OF

GESTION HORIZONTALE DES CABLES

Goulottes pour bureaux individuels - La goulotte se positionne soit entre la structure et le plateau coté utilisateurs ou visiteurs, soit par vis a bois sous le plateau directement. Non compatible avec les
plateaux verre. Permet le stockage horizontal des cables et des hoftiers prises. Les plateaux découpés pour trappe sont déja équipés d'une goulotte. Pour les bureaux avec caisson porteur, prendre une goulotte
pour un plateau de 40 cm de moins. Ex : pour un plateau L. 160 cm, prendre une goulotte pour plateau L. 120 cm.

Pour plans de travail indépendants

L. 120 cm - Goulotte L. 90 cm 1531001 + fin.
L. 140 cm - Goulotte L. 110 cm 1531002 + fin.
L. 160 cm - Goulotte L. 130 cm 1531003 + fin.
L. 180/200 cm - Goulotte L. 150 cm 1531 004 + fin.

Goulottes doubles pour bureaux partagés - Pour structure partagée de 2 postes individuels ou monoplateau avec plateaux fixes. Permettent la circulation des cables et le stockage des boltiers prises.
Les plateaux découpés pour trappe sont déja équipés d’une goulotte.

Pour plans de travail

L. 120 cm - Goulotte L. 90 cm 1067 391 + fin.
L. 140 cm - Goulotte L. 110 cm 1067 388 + fin.
L. 160 cm - Goulotte L. 130 cm 1067 389 + fin.
L. 180/200 cm - Goulotte L. 150 cm 1067 390 + fin.

Goulottes fixation plateau - Point d'attache centré. Réglables sur trois niveaux fixes (10,5/13,5/16,5 cm) avec verrouillage rapide sans outils. Deux ouvertures au dos pour faciliter le passage
des cables. S'adaptent a tous les types de tables. Dimensions : P. 10 x H. 10 cm.

L.105cm 6478065 SB
L. 145¢cm 6478 066 SB
Goulotte a clapets - Se fixe sous les plateaux par vis a bois (fournies) — L. 65,7 cm. Acces direct aux cables grace a des pinces clipsées tout le long de la goulotte et a I'ouverture des 7 clapets.
Goulotte horizontale clipsée 6478 098 + fin.
Equerres guide-cables - Se fixent sous les plateaux par vis & bois (fournies) — L. 17 cm. Permettent le passage des cables gréce & 5 compartiments.
Equerres quide-cables (lot de 2) 6478 048 OF
Panier filaire - Se fixe sous les plateaux par vis a bois. H. 5 x P. 10 cm.
Panier filaire L. 49 cm 6478190 SB
Panier filaire L. 79 cm 6478191 SB
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CONNECTIQUE

GESTION VERTICALE DES CABLES

T — e
Passe-cables multisupport Colonne tube Colonne a clapets
ABS noir OF (+ fin.) Meétal blanc SO, gris aluminium SA, ABS blanc SO,
gris anthracite SC ou noir SG (+ fin.) gris aluminium SB ou noir SG (+ fin.)

3

-

3

=

*

-
Carter clipsé grande capacité Carter aimanté Vertébre extensible Gaine souple zippée
Métal blanc SO, gris aluminium SA, Meétal blanc SO, gris aluminium SA, ABS blanc 0G, gris aluminium Ol Résille gris IM ou noir IZ (+ fin.)
gris anthracite SC, ou noir SG (+ fin.) gris anthracite SC, ou noir SG (+ fin.) ou noir OF (+ fin.)

VOILES DE FOND

@

Voiles de fond métallique Voiles de fond tissu
H. 28 cm - Existent en 4 finitions métal (+ fin.). H. 30 cm - Plaque métallique de rigidification
Finition assortie aux piétements

CatA ¢ CalB i CalD

()@ PGP
=29  ecevd

G Bonda'|'§ ua XtremeCS§ Blazer
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GESTION VERTICALE DES CABLES Réf

Passe-cables multisupport
L. 60 x 7 cm - Se fixe sur tous les supports dans toutes les positions par double face (fourni). Permet le passage des cables grace a 4 compartiments.

Passe-cables 6478003 OF

Colonne tube @ 70 mm
Se fixe sous les plateaux par vis a bois (fournies) -Permet la conduite de cables a I'intérieur de la colonne. Descente de cables ronde en tube d'acier.

Colonne tube 6478078 + fin.

Colonne a clapets H. 72 x L.11 cm
Se fixe sous les plateaux par vis a bois (fournies). Acces direct aux cables grace a des pinces clipsées et a I'ouverture des 7 clapets sur la hauteur.

Colonne a clapets 6478 097 + fin.

Carter clipsé grande capacité
Se clipse le long du pied métal rectangulaire une fois les cables installés. Permet la descente le long des pieds.

Carter clipsé a grande capacité 2716 006 + fin.

Carter aimanté grande capacité
Se fixe par aimant le long du pied métallique fixe ou réglable a partir de 71 cm.

Carter aimanté 1678 013 + fin.

Vertébre extensible
Pour plateaux pré percés pour obturateurs.
Se fixe sous e plateau par vis & bois. Extensible jusqu'a 130 cm.

Vertébre extensible 6478 123 + fin.
Gaine souple zippée
Zip sur toute la hauteur.
H.75¢m 6478 164 + fin.
H.110cm 6478165 + fin.
H.150 cm 6478166 + fin.

VOILES DE FOND

Voiles de fond métallique
S'adaptent sur les bureaux structure traverse. Finition assortie au piétement. Fixation sous le plateau par vis a bois. Pour les bureaux ave caisson porteur, prendre un voile de fond pour un plateau de 40 cm de
moins. Exemple : pour un plateau L. 160 cm, prendre le voile de fond pour plateau L. 120 cm.

Pour plans de travail

L. 120 cm - Voile de fond L. 90 cm 1800 194 + fin.
L. 140 cm - Voile de fond L. 110 cm 1800 195 + fin.
L. 160 cm - Voile de fond L. 130 cm 1800 196 + fin.
L. 180/200 cm - Voile de fond L. 150 cm 1800 197 + fin.

Voile de fond tissu rabattable
Voile de fond articulé en tissu avec plaque métallique de rigidification. Fixation par insert au plateau.

Pour plans de travail TiSSEZEOAI'Ida'I'
L. 120 cm - Voile de fond L. 90 cm 6421070 + tis.
L. 140 cm - Voile de fond L. 110 cm 6421071 + tis.
L. 160 cm - Voile de fond L. 130 cm 6421072 + tis.
L. 18 cm - Voile de fond L. 150 cm 6421073 + tis.
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LA COULEUR AU CCEUR
DE NOTRE OFFRE

Pour vous accompagner au cceur des tendances
et répondre a tous les styles, nous avons
sélectionné plus de 60 coloris. Gréce a cette
large palette de couleurs, le nuancier EOL permet
de créer des aménagements harmonieux. Notre
équipe d'architectes est votre disposition pour
vous aider dans vos choix et pour retrouver

les sensations des matieres et couleurs, notre
showroom met

a disposition un espace dédié aux finitions.

Avec EOL, plongez au coeur de la couleur et faites

le plein d'inspiration.

ESE



JOUER AVEC LA COULEUR
ET DONNER DU STYLE
A VOS AMENAGEMENTS

Que ce soif pour favoriser le bien-étre, les échanges,
la concentration, la créativité ou la détente,

les bureaux gagnent & utiliser le pouvoir des couleurs.
Il est idéal d'opter pour des couleurs chaudes si |'on
veut impulser du dynamisme, stimuler les échanges
entre les collaborateurs. A I'inverse, pour créer une
ambiance propice a la réflexion, les couleurs froides

(bleu foncé, vert, beige, gris) sont conseillées.
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Nuancier

Mélamine, Strafifie, Altuglas® & Verre .. 3 5 6
Métal & Tissu Bondai........ 357
Tissus Xtreme CS & Blazer ... 3 5 8

Tissu GINKgO & CUIr o 8 59

Caractéristiques technigues ... 3 59
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NUANCIER

Nuancier applicable aux produits du catalogue, excepté pour les produits faisant référence

d un nuancier spécifique.

MELAMINE
MA RI R2 R3 RL M9 i
MG M6 MU

MA : Erable blanc | RI : Chéne clair | R2 : Hétre de Honfleur | R3 : Chéne Brunswick | RL : Noyer ambré | M9 : Chéne café | MG : Blanc neige |
M6 : Gris cachemire | MU : Gris aluminium

Tous nos plateaux en mélamine ont un traitement antibactérien, a I'exception des finitions R3 et M9

STRATIFIE
HZ VW VX VY
HZ : Blanc | VW : Noir | VX : Rouge | VY : Jaune

0B

0A : Blanc satin | OB : Gris fumé

ALTUGLAS® VERRE

0A GS

GU

GS : Blanc | GU : Gris souris
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METAL

SO SA/SB

X3

SC SG SD X6

SO : Blanc | SA : Gris aluminium (bureau) | SB : Gris aluminium (rangement) | 8G : Gris anthracite structuré | SG : Noir | SD : Gris clair |

X5

X6 : Rouge carmin | X5 : Jaune tournesol | X3 : Vert émeraude

QD Le rendu des couleurs RAL peut varier en fonction du support.

TISSU + BONDAI (Cat. A)

K4

K4 : Jaune | K6 : Bordeaux royal | KZ : Rouge | KF : Vert prairie | KG : Bleu électrique | K2 : Bleu marine | KG : Aubergine | KD : Gris nuage |
KA : Gris orage | KE : Noir
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NUANCIER

Nuancier applicable aux produits du catalogue, excepté pour les produits faisant référence

d un nuancier spécifique.

TISSU « XTREME CS (Cat. B)
V6 ldl u V8 W2
Wi u4 U5 W4 U6 i u2

W3 : Beige gris | V6 : Jaune safran | V1 : Bleu égyptien | U1 : Rouge vermillon | V8 : Vert printemps | W2 : Vert impérial | W1 : Vert canard |

w3

U4 : Gris clair | U5 = Noir | W4 : Brun | U6 : Gris orage | U2 : Prune

TISSU « BLAZER (Cat. D)
JG 13 HQ J9
HA HX H6 J8 J2

JG : Rose Marsala | I3 : Bordeaux | J6 : Rouge Wellington | H9 : Bleu pale chiné | HQ : Bleu céleste | J9 : Vert impérial | HA : Vert olive chiné |

HX : Jaune or | H6 : Gris moyen chiné | J8 : Gris foncé chiné | J2 : Marron foncé chiné
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SIMILICUIR « GINKGO (Cat. C)

IX I 10 IH Va

IX : Grege | Il : Vert pomme | 10 : Rouge | IH : Blanc | VQ : Anthracite

CUIR (Cat.E)
YB YG

YB : Noir | YG : Havane

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Nombre de tours Tenue
Composition du tissu d’abrasion ala lumiére
350 g/ml
Bondai 150 000 6
100 % Polyester 250 g/m?
(Cat. A) oroy EN IS0 12947-2 EN ISO 105-B02
+5%
0 irq®
100 % trevira® CS, 310 g/m? 5 60 000
Xireme CS Polyester 435 g/m Certificat ¢
Cat. B] -
( ) Rgtardateurde Tlamme, 5% indépendant ENISO 105-B02
teinture non métallique
PVC 45 %
Ginkgo / Coton 15 % 830 ¢ 150 000 6
(Cat. C) Efficace contre + 40 g/m? EN S0 5470-2 N
les bactéries (MSRA)
2
Blazer 100 % Laine Vierge 6120 %;”M =50000 5
(Cat. D) Teinture non métallique o Certcat EN ISO 105-B02
+5% indépendant
Fleur de cuir
ou e
(Cat. E) €p.1.012)
Bovin européen

Résistance
au frottement

4-5
ENISO 105x 12
Mouillé-Sec

4-4
ENISO 105 x 12
Mouillé-Sec

4-4
ENISO 105 x 12

Mouillé-Sec

Normes
anti feu

EN 1021 - 182
BS 7176
BS 5852 Crib5

EN 1021 - 182
NF P 92-507 M1
NF D 60-013 AM 18
BS 7176
DIN 4102 B1

EN 1021 - 182
NFP 92-503 M1
NF D 60-013 AM18
BS 5852 Crib 5
DIN 4102 B1
EN 13501 -1

EN 1021 - 182
EN 13501-1
Adhered Class D
NF D 60-013 AM18
BS 7176
BS 476 Part 7 Class 1

Environnement

Oekotex

Sans Phtalates

GIGA Ranked
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